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ИБП BS-REZERV-7-QF6-230/24-0,4-1-Co4MF7-R1-V01-IP54-AUTOTEST
производитель: ООО "Белый свет 2000"

артикул a32122
навесное исполнение, IP54, габаритные размеры: 700x500x200 мм.

максимальная мощность нагрузки: 400 Вт
номинальная выходная мощность ИБП в аварийном режиме:

- 400 Вт при нормируемом времени аварийной работы 60 мин;
- 160 Вт при нормируемом времени аварийной работы 180 мин.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Оперативная панель (дверца щита)

ПУСК
Аварийный режимПОЖАР

Сигнал "ПОЖАР" от системы АПС
сухой контакт

замкнуто - нормальный режим.
разомкнуто - авария.

Сигнал "АВАРИЯ" от ПУАО ALARIS-7 ОСC
сухой контакт

замкнуто - нормальный режим
разомкнуто - авария

Сигнал "АВАРИЯ ЩРО"
сухой контакт

замкнуто - нормальный режим
разомкнуто - авария

АВАРИЯ
ЩРО

Аппарат на вводе, номер,
тип, номинальный ток

Блок контроля и
управления, основные узлы

Маркировка - марка и
сечение кабеля

Маркировка - марка и
сечение кабеля

Источник питания

Максимальный ток
нагрузки на группу, А

Номер группы

Тип защитно-коммутацион-
ного аппарата

Наименование потребителя,
назначение линии

Тип группы

Расечтная мощность, кВт

Расчетный ток, А

Наименование группы

Сигналы вывода
Споспоб подключения

см. рис. 1
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Включение/выключение цепей АО
от ПУАО ALARIS-7 ОСC

замкнуто - нагрузка отключена
разомкнуто - нагрузка включена

Вкл./Откл.
цепи АО

MF1
7A

От панели ПЭСПЗ

Зарядное
устройство

Примечание

- Техническая информация, представленная в данной схеме, является собственностью ООО «Белый свет 2000» ©.

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, строение 3, этаж 4, комната 3, Тел: (495) 785-17-67,

www.belysvet.ru

Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия

правообладателя.

- Щитовое оборудование является готовым комплектным изделием, корректировки схемы не допускаются без согласования

с ООО "Белый свет 2000"

- Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20

светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты. (СП 256.1325800.2016 п.

10.10)

- Ввод кабеля сверху

- Контроль целостности групповых цепей аварийного освещения осуществляется с помощью технологий OCC и VCC

- Технология OCС (online control circuit) - Контроль целостности групповых цепей аварийного освещения, работающих в

постоянном режиме работы, осуществляется непрерывным мониторингом мощности нагрузки цепи

- Технология VCC (visual control circuit) - Контроль целостности групповых цепей аварийного освещения, работающих в

непостоянном режиме работы, осуществляется визуальным осмотром индикатора на световом приборе
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Сигналы вывода
на ПУАО ALARIS-7 ОСС
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Сигналы вывода
на пульт диспетчеризации
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Рис. 1
Споспоб подключения сигналов вывода

Вариант 1
Потенциальные сигналы 24V DC

Вариант 2
Беспотенциальные сигналы

управляемая
групповая цепь
 с технологией

ОСС

управляемая
групповая цепь
 с технологией

ОСС

управляемая
групповая цепь
 с технологией

ОСС
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Формат А2

ИБП BS-REZERV-7-QF6-230/24-0,4-1
-Co4MF7-R1-V01-IP54-AUTOTEST.

Схема электрическая принципиальная.
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БЕЛЫЙ СВЕТ
Аварийное освещение
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БЕЛЫЙ СВЕТ
BS-REZERV-7

ИБП BS-REZERV-7-QF6-230/24-0,4-1-Co4MF7-R1-V01-IP54-AUTOTEST
Внешний вид

ИБП BS-REZERV-7-QF6-230/24-0,4-1-Co4MF7-R1-V01-IP54-AUTOTEST
производитель: ООО "Белый свет 2000"

артикул a32122
навесное исполнение, IP54, габаритные размеры: 700x500x200 мм.

максимальная мощность нагрузки: 400 Вт
номинальная выходная мощность ИБП в аварийном режиме:

- 400 Вт при нормируемом времени аварийной работы 60 мин;
- 160 Вт при нормируемом времени аварийной работы 180 мин.
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Формат А2

ИБП BS-REZERV-7-QF6-230/24-0,4-1
-Co4MF7-R1-V01-IP54-AUTOTEST.

Внешний вид.
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